KRYCIi LIST NABIDKY

1. Veiejna zakazka
Verfejna zakazka na dodavky zadana v otevieném Fizeni dle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nazev: Pristrojové vybaveni-IC Nemochice Pisek, a.s.

2. Zakladni identifikaéni Gdaje

2.1 Zadavatel

Obchodni firma nebo nazev / Obchodni Nemocnice Pisek, a.s.
firma nebo jméno a pfijmeni:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

Karla Capka 589, 397 01 Pisek

IG: 26095190

MUDr. Jifi Holan, MBA - pfedseda pfedstavenstva
Ing. Dana Krakorova - mistopfedsedkyné pfedstavenstva

Osoba opravnéna za zadavatele jednat:

Kontaktni osoba:

Tel./fax:

E-mail:

2.2 Uchazeé

Obchodni firma nebo nazev / Obchodni

x gy 2= ; S & T Plus s.r.o.
firma nebo jméno a pfijmeni:

Sidlo / Misto podnikani, pop¥. misto

4 994, 142 21 Prah
trvalého pobytu: Novodvorska 994, raha 4

IC: 25701576

Osoba opravnéna jednat jménem ¢&i za
uchazece:

Spisova znacka v obchodnim rejstiiku Ci
jiné evidenci, je-li uchazeé v ni zapsan

RNDr. Ivo Strnad, jednatel

OR vedeny u MS v Praze, oddil C, vlozka 62478

Kontaktni osoba: ing. Dusan Drabek
Tel./fax: 239047524 /1 239047549
E-mail: dusan.drabek@sntplus.cz
3. Nabidkova cena Cast 3
Cena celkem hez DPH: Samostatné DPH: Cena celkem véetné DPH:
2.155.000,- CZK 301.700,- CZK 2.456.700,- CZK
4. Ména, ve které je nabidkova cena v bodu 3. uvedena
CZK (Kg)
5. Osoba opravnéna jednat jménem ¢i za uchazece

Podpis osoby opravnéné jednat jménem ~/
&i za uchazeée: Fon vy A
Titul, jméno, pFijmen: RNDr. voStmad [ [/ NP
Funkce: jednatel // u
Datum: 26.9.2012




Doklady k prokazani splnéni kvalifikace
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@ x Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatell vygenerovany informatnim systémem o vefejnych zakézkach

~

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt
vedeného podle § 125 a nésled. zdkona &. 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpis

Udaje o dodavateli zapsané v seznamu k 03.09.2012

1. ldentifika¢ni Gidaje o dodavateli

1.1. Obchodni firma/Nazev
S & T Plus s.r.o.

1.2. Pravni forma
Spole¢nost s rutenim omezenym

1.3. Sidlo
Novodvorska 994
14221 Praha
Ceska republika

14. 160
25701576

1.5.  Statutarni organ

Jméno a plijmeni statutarniho organu nebo jeho &lent

Funkce ve statutamim organu

Ing. Vaclav Kraus

jednate!

RNDr. Ivo Strnad

jednatel

Zpusob a rozsah jednani

Jménem spoleénosti jedna kazdy jednatel samostatné.

2. Zakladni kvalifikacni predpoklady, jejichz spinéni dodavatel prokazal
Dodavatel prokazal ministerstvu pro mistni rozvoj v souladu s ustanovenim § 53 odst. 3 zakona, Ze:

¢ §53 odst. 1 pism. a)

nebyl pravomocné odsouzen pro trestny &in spachany ve prospéch organizované zloginecké
skupiny, trestny &in uéasti na organizované zlotinecké skuping, legalizace vynosi z trestné
¢innosti, podilnictvi, pfijeti uplatku, podplaceni, nepfimého tplatkafstvi, podvodu, Gv&rového
podvodu, v&etné ptipadl, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo Gfastenstvi na takovém trestném
¢inu, nebo dos$lo k zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného &inu; jde-li o pravnickou
osobu, musi tento pfedpoklad splfiovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo
kazdy &len statutarniho organu a je-li statutarnim organem dodavatele &i ¢lenem statutarniho
organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pfedpoklad spliiovat jak tato pravnicka osoba, tak
jeijl statutarni organ nebo kaZdy &len statutdrniho organu této pravnické osoby; podava-li nabidku &i
Zadost o ugast zahranitni pravnicka osoba prostfednictvim své organizatni slozky, musi
pfedpokiad podle tohoto pismene spliiovat vedle uvedenych osob rovnéZ vedouc! této organizacni
sloZky; tento zakladni kvalifika&ni pfedpokiad musi dodavatel spliiovat jak ve vztahu k tizemi
Ceské republiky, tak k zemi svého sldla, mista podnikani & bydli§té,

o § 53 odst. 1 pism. b)

nebyl pravomocné odsouzen pro trestny &in, jehoZ skutkové podstata souvisi s pfedmé&tem
podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnich pfedpisti nebo do$lo k zahlazeni odsouzeni za
spachéani takového trestného ¢inu; jde-li o pravnickou osobu, musi tuto podminku splfiovat jak tato
pravnicka osoba, tak jeji statutdrnf organ nebo kazdy &len statutarntho organu a je-li statutarnim
organem dodavatele ¢i ¢lenem statutdmiho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento
ptedpoklad spifiovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy &len statutarniho
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orgéanu této pravnické osoby; podéva-li nabidku &i 2adost o utast zahrani&ni pravnicka osoba
prostiednictvim své organizad&ni slozky, musi pfedpoklad podie tohoto pismene spliiovat vedle
uvedenych osob rovnéZ vedoucl této organizadni sloZky; tento zakladni kvalifikatni piedpokiad
musi dodavatel spliiovat jak ve vztahu k tzemi Ceské republiky, tak k zemi svého sidla, mista
podnikani &i bydlité,

§ 53 odst. 1 pism. ¢)

v poslednich tfech letech nenaplinil skutkovou podstatu jednani nekalé soutéZe formou podplaceni
podle zvia3tniho pravniho pfedpisu,

§ 53 odst. 1 pism. d)

viigi jehoz majetku neprobfha nebo v poslednich tfech letech neprob&hlo insolvenéni fizeni,

v némz bylo vydano rozhodnutl o tipadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek
nepostaduje k thradé nakladl insolvenéntho fizenl, nebo nebyl konkurs zru§en proto, Z2e majetek
byl zcela nepostadujicl nebo zavedena nucena sprava podle zviastnich pravnich pfedpis,

§ 53 odst. 1 pism. e)

neni v likvidaci,

§ 63 odst. 1 pism. f)

nemd4 v evidenci danf zachyceny dafiové nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla,
mista podnikanf ¢&i bydlisté dodavatele,

§ 53 odst. 1 pism. g)

nema nedoplatek na pojistném a na pendle na vefejné zdravotni poji§téni, a to jak v Ceské
republice, tak v zemi sidla, mista podnikdni &i bydlisté dodavatele,

§ 53 odst. 1 pism. h) N

nemd nedoplatek na pojistném a na penale na socialni zabezped&ent a piispévku na statni politiku
zaméstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani & bydli§té dodavatele,
§ 53 odst. 1 pism. i)

nebyl v poslednich 3 letech pravomocné disciplindrmé potrestan & mu nebylo pravomocné uloZeno
kamé opatien! podle zvlastnich pravnich predpis, je-li podle § 54 pism. d) poZadovano prokazani
odborné zpUsobilosti podle zviastnich pravnich predpis{l; pokud dodavatel vykonava tuto ¢innost
prostfednictvim odpovédného zastupce nebo jiné osoby odpovidajici za &innost dodavatele,
vztahuje se tento pfedpokiad na tyto osoby,

§ 63 odst. 1 pfsm. j)

neni veden v rejstifku osob se zdkazem pinéni vefejnych zakazek.

§ 53 odst. 1 pism. k)

nebyla mu v poslednich 3 letech pravomocné uloZena pokuta za umoZnéni vykonu nelegaini prace
podle zviastntho pravniho piedpisu.

. Profesni kvalifikacni predpoklady, jejichz spinéni dodavatel prokazal

3.1 Profesni kvalifika¢ni predpoklady dle ustanoveni § 54 pism. a) dodavatel prokazal:

Vypisem z obchodntho rejstfiku

3.2 Opravnéni k podnikani dle ustanoveni § 54 pism. b) dodavatel prokazal:

. N . Obory Datum Datum
Nézev dokladu Vystavit Predmét podnikani ginnosti | vystaveni | platnosti
2Zivnostensky list gg:gsdkrz ;zg Koupé zboZi za iéelem jeho dalsiho 18.10.1999
310002-306598 Praha4 prodeje a prodej T
. Obvodni Ufad Vyroba a opravy lékaiskych pfistrojis a
%L"ggg_?ggsgg"ﬂ méstskeé &dsti néstrojdl a zdravotnickych potfeb (v rezimu 18.10.1999
Praha 4 Zivnosti volné)
Zivnostensky list Obvodni mad. Vyroba, instalace a opravy elektronickych
310005288699  |mesoke st pgiizen 16.10.1999
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4. Datum podani zadosti o zapis do seznamu a jiné duleZité informace

Dodavatel podal Zadost o zapis do seznamu dne 18.05.2007. Rozhodnuti ¢ zépisu dodavatele do
seznamu nabylo pravni moci dne 22.05.2007.
Poslednf aktualizace zapisu v seznamu byla provedena dne 07.03.2012.

Spravnost tohoto vypisu se potvrzuje
Ceska republika - Ministerstvo pro mistni rozvoj

Datum: 03.09.2012
Evidenéni &islo: CP2012007422

. Elektronicky
godapuno cortifikétem
i isvzZ2.mmr.cz

T dne 3.9.2012




Seznam kvalifikovanych dodavatela

Ovétuji pod poradovym dEislem P4/079195/12/0KAT/KUM, Ze tato listjgas.
kterd vznikla pfevedenim vystupu z informaéniho systému vefejné sprayy &%
elektronické podoby do podoby listinné, skladajici se z 3 listd, se doslo
shoduje s obsahem vystupu z informaéniho systému vefejné spravy
elektronické podobe.

Ovéfujici osoba: Kumstatova Dana
V Praze dne 03.09. 2012




IT SOLUTIONS & SERVICES

CESTNE PROHLASENI

Identifikacni udaje firmy:

S&T Plus s.r.o.

Sidlo: Novodvorska 994, 142 21 Praha 4
ICO: 25701576

Statutdrni organ:

Jednatel: RNDr. Ivo Strnad, r.€. 640721/2273,
Pod Zahradami 151, Praha 10

V souladu s pozadavky zakona o vefejnych zakazkach 137/2006 Sh. prohlasuji
timto Cestné, Ze:

Spolec¢nost S & T Plus s.r.o. je ekonomicky a finan¢né zpdsobila splnit vefejnou
zakazku , Pristrojové vybaveni — IC Nemocnice Pisek, a.s.”.

V Praze dne 25. zafi 2012

Toto Cestné prohlaseni podepisuji jako:

_ 'f’ Plus s.r.e.
% Movodvorskd 994 @D

42 21 Praha 4
dl.: 420 220 047 500

RNDr. Ivo Strnad \
jednatel spole¢nosti S&T Plus s.r.o.



SEZNAM VYZNAMNYCH DODAVEK V POSLEDNICH 3 LETECH

Uchazeé:

S&T Plus s.r.o0.; Novodvorska 994, 142 21 Praha 4, 1CO: 25701576
Jednatel: RNDr. Ivo Strnad, r.¢. 640721/2273, Pod Zahradami 151, Praha 10

Prohladuji imto estné, Ze uchazec proved| v poslednich 3 letech nasledujici vyznamné zakazky:

Nazev objednatele

Predmét zakazky

Rozsah pinéni v K¢

Doba a misto

Zastupce investora

bez DPH provedeni dodavky
| Telemetricky 02/ 2011 Hana Ruzickova
Hospim . $ I.O. monitorovaci 5 .616. -
ospimed spol. s r.o Ph‘i’"pts°1rc"t;ﬁ{/i‘:tem 2.616.545, FNHK Tel: 225 001 502
Fax: 225 001 522
Pacientsky \v/erop tka .
PROMEDICA PRAHA . , . 02/ 2011 Vseteckova
monitorovaci systém 10.384.000,-
GROUP, a.s. Philips IntelliVue CKTCH, Brno
Tel: 221 595 111
Telemetricky \V/ero[] lka .
PROMEDICA PRAHA monitorovad systém 3.006.608.18 03/2011 Vseteckova
GROUP, a.s. e CKTCH, Brno

Philips Intellivue

Tel: 221 595 111

V Praze dne 26. zari 2012

Toto Cestné prohlaseni podepisuiji jako:
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IT SOLOTIONS & SERVICES

REFERENCNT LISTINA

Identifikacni udaje firmy:

S & T Plus s.r.o.

Sidlo: Novodvorska 994, 142 21 Prahe 4
1C0: 25701576

Statutami ocrgan:
Jednatel: RNDr. Ivo Strnad, r.& 640721/2273,
Pod Zahradami 151, Praha 10

Objednatel: HOSPIMED spol. s r.0.
Malesicka 2251/51, 130 00 Praha 3

Charakter zakazky: Philips Intellivue - telemetricky monitorovaci systém
Misto plnén': Fakultni nemocnice Hradec Kralové - I, Interni klinika
Termin pInéni: tnor 2011

Finanéni objem: 2.616.545,- K¢ bez DPH

Za objednatele potvrzuji, Ze uvedené idaje jsou pravdivé, Ze dodavka
probéhia v souladu s podminkami uvedenymi v kupni smlouvé a ¥e
nainstalované zafizeni bylo kompletni a funkéni.

V Praze dne 29. {ervna 2011

Za objednatele:

:"',f E’ﬁ OSPIMEE yspol. 860,




IT SOLOTIONS & SERVICES

REFERENCNI LISTINA

Identifikacni Udaje firmy:

S & T Plus s.r.o.

Sidlo: Novodvorska 994, 142 21 Praha 4
1€0: 25701576

Statutami orgén:
Jednatel: RNDr. Ivo Strnad, r.C. 640721/2273,
Pod Zahradami 151, Praha 10

Objednatel: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Juarezova 17, 160 00 Praha 6

Charakter zakazky: Philips IntelliVue - pacientsky monitorovadi systém
Misto pinéni: CKTCH, Brno

Termin pinéni: Unor 2011

Financni objem: 10.384.000,- K¢ bez DPH

Za objednatele potvrzuji, Ze uvedené lidaje jsou pravdivé, Ze dodavka
probéhla v souladu s podminkami uvedenymi v kupni smiouvé a Ze
nainstalované zafizeni bylo kompletni a funkéni.

V Praze dne 29. ¢ervna 2011 : 7

!

Za dodavatele:
PROLERIS)
Juarezovd 1
e
zapsand Y MZstského scudy v Praze
................ 6431 B, vioZia 4432 - {43

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

N0



REFERENCNI LISTINA

Identifikaéni udaje firmy:

S & T Plus s.r.o.

Sidlo: Novodvorskd 994, 142 21 Praha 4
1€0: 25701576

Statutdmi orgén:
Jednatel: RNDr. Ivo Strnad, r.¢. 640721/2273,
Pod Zahradami 151, Praha 10

Objednatel: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Juarezova 17, 160 00 Praha 6
Charakter zakézky: Philips IntelliVue - telemetricky monitorovadi systém
Misto pinéni: CKTCH, Brno
Termin pinéni: bfezen 2011

Finan¢ni objem: 3.006.608,18 K¢ bez DPH

Za objednatele potvrzuji, Ze uvedené tdaje jsou pravdivé, Ze dodavka
probéhla v souladu s podminkami uvedenymi v kupni smlouvé a Zze
nainstalované zafizeni bylo kompletni a funkéni.

V Praze dne 29. Cervna 2011 /

:c-" e p‘,],_," %
Jua ?zova Z
(f h ,fu-.u

Za dodavatele:

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

L
-

IT SOLUTIONS & SERVICES

M



e —

o

PHILIPS

c € 0366 DECLARATION OF CONFORMITY Philips Medizin Systeme
Boblingen GmbH
Hewlett-Packard Str.2
71034 Boblingen
Germany

Declares under our sole responsibility that the product:

Product Name: IntelliVue Patient Monitor MP2, MP5, MPST, MPSSC, MP20, MP30,
MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP80, MX800, MX700, MX600
and iIntelliVue Multi-Measurement Module X2

Product Model Number or Designator: M8102A, M8105A, M8105AT, M810SAS, M8001A, M8002A,
MB8O03A, M8004A, MBOOSA, MB0OO7A, M8O0BA, M8010A, 865240,
865241, 865242 and M3002A

Including the components: MB8023A, MB8048A, MB025A, MB026A, MB027A, M8045A, M8016A,
865297, 865243, 865244 '

And measurement modules: M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M30158, M3016A,

Plug-In modules: M1006B, M1011A, M1012A, M1014A, M1018A, M1020B, M1021A,
M1027A, M1029A, M1032A, M1034A, M1116B, 865115

Starting Revision: SW Revision: H.1

Device Classification: I1B, Rule 10

Global Medical Device Nomenciature Code (GMDN): 36872 (M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS,
M8001A, M8002A, MBO03A, M8O04A, M3002A); 33586 (MBOOSA, MB0OO7A, MBO0BA, MBO10A, MBO16A,
865240, 865241, 865242); 42528 (M8048A, 865243); 36553 (M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A,
M30158, M3016A); 36554 (M1020B); 41221 (MB025A);, 36861 (M8026A); 35508 (M8045A), 36550
(M1006B), 15200 (M1011A, M1021A), 36561 (M1012A), 15965 (M1014A), 36898 (M1018A), 37323
(M1027A), 36562 (M1029A), 36862 (M1032A, M1034A, 865115), 36534 (865297), 36861 (865244)

Product Options/Accessories: All, except patient connected accessories

To which this Declaration relates is in conformity with the provisions of Council
Directive: 93/42/EEC (Medical Devices Directive).

The Manufacturer is certified by the Notified Body listed below to EN 1ISO 13485 and Annex [I-Section 3.2 of
the Medical Device Directive (Certificate Number 0366/MDD/659100-11).

Name/Address of Notified Body: VDE Testing & Certification Institute,

Merlanstr. 28, D-63069 Offenbach/Main, Germany
The products listed above have been tested in a typical configuration as described In the Manufacture I's accompanying documentation,
and are fully compliant with the standards listed below. Additionally the products listed above hav e been designed. manufa ctured, tested,
and found to be compatible with the devices and accessories described by the manufagturer in the devices accompanying
documentation:

Medical ele ctrical equipment — Part 1: General requirements
for basic safety and essentlal parformance

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements
for safety and essential performance ~ Collateral standard:
Electromagnetic compatibility, requirements and tests

Signature: K/ //\l Date: 10-June-2011

Printed Name: Hauke Schik
Title: Director, Quality & Regulatory Affairs

EN 60601-1:10080 + A1:1983 + A2:1098
EN 60601-1-2: 2001 + A1:2006

Place of Issue: Boblingen

(Form No, A-Q2920-00316-F4 Rew. D)
Document ldentification Na.: A-M8005-97007 Revision No.: R.06.00 Page 1 of 1
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PHILIPS

A Philips Medizin Syst
C€ o366 PROHLASENI O SHODE Boblingen GmbH

Hewlett-Packard Str. 2
71034 Béblingen
Némecko

prohlasuje vyhradné na svou vlastni odpovédnost, Ze tyto vyrobky:

Nazev vyrobku: IntelliVue Patient Monitor MP2, MP5, MP5T, MPSSC, MP20, MP30,
MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, MX800, MX700, MX600 a
IntelliVue Multi-Measurement Module X2

Cislo modelu vyrobku nebo M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS, MB001A, M8002A, MBO03A,

oznacent: M8004A, MB005A, MB0O07A, MBOOBA, M8010A, 865240, 865241, 865242
a M3002A

Veetn& komponent: MB8023A, M8048A, MB025A, MB026A, MB027A, M8045A, MB016A,
865297, 865243, 865244

A méfici moduly: M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3016A

Zasuvni moduly: M1006B, M1011A, M1012A, M1014A, M1018A, M1020B, M1021A,
M1027A, M1029A, M1032A, M1034A, M1116B, 865115

Potatetni revize: Revize SW: H.1

Klasifikace prostfedku: 1B, pfedpis 10

Kéd podle Univerzalniho nomenklatumniho systému zdravotnickych prostfedkll (GMDN): 36872 (M8102A,
M8105A, M8105AT, M8102AS, M800O1A, MBO02A, M8003A, M8004A, M3002A); 33586 (MBOOSA, MBOO7A,
M8008A, MB0O10A, M8016A, 865240, 865241, 865242); 42528 (MB048A, 865243), 36553 (M3001A, M3002A,
M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3016A); 36554 (M1020B); 41221 (MB025A); 36861 (MB026A); 35508
(MB045A), 36550 (M1006B), 15200 (M1011A, M1021A), 36561 (M1012A), 15965 (M1014A), 36898 (M1018A),
37323 (M1027A), 36562 (M1029A), 36862 (M1032A, M1034A, 865115), 36534 (865287), 36861 (865244)

Volitelné prostfedky/dopliiky k vyrobku: V&echny, kromé doplitkl pfipojenych k pacientovi

To, &eho se tyka toto prohlageni, je v souladu s ustanovenimi Smérnice Rady ¢&.
93/42/EHS (smérnice p zdravotnickych prostiedcich).

Vyrobce je certifikovany notifikovanym orgénem, ktery je uveden nize, podle EN ISO 13485 a pfilohy Il - § 3.2
smémice o zdravotnickych prostfedcich (osvéd&enl &islo 0366/MDD/659100-11).

Jméno/adresa notifikovaného organu: VDE Testing & Certification Institue,
Merianstr. 28, D-63069 Offenbach/Main, N8mecko

Dodate&né informace:
Vy&e uvedené vyrobky byly testovény v typické konfiguraci jak popséno v privodnl dokumentaci vyrobce a jsou v piné souladu

s normami uvedenymi nize. Dale vyrobky uvedené vy3e byly konstruovény, vyrobeny, testovany a jsou v souladu s prostfedky a
dopliiky, které vyrobce popsal v priivodni dokumentaci k prostfedkdm.

EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2: 1995 Zdravotnick4 elektricka zafizeni — &ast 1: VSeobecné poZadavky na
zékladni bezpet&nost a zakladni vykon

EN 60601-1-2: 2001 + A1:2006 Zdravotnicka elekiricka zafizeni ~ &ast 1-2: VSeobecné poZadavky
na bezpeé&nost a zakladni vykon — dopliikovd norma:
Elektromagneticka kompatibilita, pozadavky a testy

Podpis: Datum: 10. Eervna 2011
neditelny podpis

Jméno. Hauke Schik Misto vydani(: Béblingen
Funkce: feditel, jakost a regulaéni zéleZitosti

(Formuléf & A-Q2920-00316-F4 Rev. D)
Identifika&nl &. dokumentu: A-M8005-97007  C. revize: R.06.00 Strana1z1
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TLUMOCNICKA DOLOZKA

Jako tlumoénik ndmeckého a anglického jazyka, jmenovany rozhodnutim Krajského soudu
v Brné dne 28. tnora 1994 (&.j. Spr 1518-93), stvrzuji, Ze preklad souhlasi s textem pfipojené
listiny. Jedna se o prostou kopii originalni listiny.

....................................

L.S. Podpis tlumocnika

Tiumoénik:
Ing. Pavel Skfivanek
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PHILIPS

c € 0123 DECLARATION OF CONFORMITY Philips Medical Systems
3000 Minuteman Road
Andover, MA. 01810-1099
USA

Declares under our sole responsibility that the product:

Product Name: IntelliVue Information CenterAppllcatlon Software For M3140, M3145, M3150, M3151,
M3154, M3155, M3169, M3170 and M3177

Product Model Number or Designator: M3280A

Revision: M.0

Device Ciassification: Class lib, rule 10

Global Medical Device Nomenclature Code (GMDN): 38470

Product Options/Accessories: As described in the Instructions For Use,

To which this Declaration relates is in conformity with the provisions of Council
Directive: 93/42JEEC (Medical Devices Directive).

The Manufacturer is certified by the Notified Body listed below to EN ISO 13486 and Annex Il-Section 3.2 of
the Medical Device Directive. Copies of the Quality System certificates are available upon request.

Name/Address of Notified Body: TUV SUD Product Service GmbH / TOV SUD Product Service GmbH
RidlerstraBe 65; 80338 MUNCHEN; Germany

Authorized EU Representative: Philips Medizin Systeme Btblingen GmbH, Hewlett-Packard Str. 2, 71034
Boblingen, Germany

Supplementary Information:

The software has been verified compatible and is suitable for use with the IntelliVue M3140, M3145, M3150,
M3151, M3154, M3155, M3169, M3170 and M3177, as well as the M3160 & M3176B/C recorders, as
described in accompanying documents.

i N -
Signature; Q@ Q MNn

Printed Name: David Lanfranchi Place of issue: Andover

Date: 30-June-2010

Title: Senior Manager, Regulatory Affairs

(Form No. A-Q2920-00316-F3 Rev. D}
Document Identification No.: 865267-80007 Revsision No.: A Page 1 of 1
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PHILIPS

c € 0123 PROHLASENI{ O SHODE Philips Medical Systems
3000 Minuteman Road

Andover, MA. 01810-1089%
USA

Prohlafuje na svou vyhradni odpovédnost, Ze produkt:

Niazev produktu: Aplika¢ni software informa&niho centra IntelliVue pro M3140, M3145, M3150, M3151, M3154,
M3155, M3169, M3170 a M3177

Cislo vzoru produktu nebo oznadeni: M3290A

Revize: M.O

Klasifikace zafizeni: tfida IIb, pravidlo 10

K6d globélni nomenklatury zdravotnickych prostfedkt (GMDN) je: 38470
Moznosti/pfislusenstvi produktu: jak je popsano v navodu k pouZiti.

na ktery se vztahuje toto prohlaSeni, je ve shodé s ustanovenimi Smé&rnice Rady 93/42/EHS (Smé&rnice
o zdravotnickych prostiedcich).

Vyrobce je potvrzen niZe uvedenym notifikovanym orgénem pro EN ISO 13485 a Ptilohu II Oddil 3.2 Smémice o
zdravotnickych prostfedcich. Kopie osv&dEeni systému kvality jsou k dispozici na poZadéni.

Nazev/adresa notifikovaného organu: TUV SUD Product Service GmbH / TUV SUD Product Service GmbH
RidlerstraBe 65; 80339 MUNCHEN; Némecko

Opravnény zastupce v EU: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH, Hewlett-Packard Str. 2, 71034
Boblingen, Némecko

Dopliiujici informace:
Tento software byl ové¥en jako kompatibilni a je vhodny k pouZiti s produkty IntelliVue M3140, M3145, M3150,

M3151, M3154, M3155, M3169, M3170 a M3177 a rovnéZ rekordéry M3160 a M3176B/C, jak je popséno v
doprovodnych dokumentech.

Podpis: - necitelny podpis -
Datum: 30. ¢ervna 2010

Jméno tiskacim: David Lanfranchi Misto vydani: Andover

Funkce: Vy33i manaZer pro zéleZitosti regulace

(Formula¥ ¢. A-Q2920-00316-F3 Rev. D)
Identifika¢ni &islo dokumentu: 865267-90007 Revize &. A Strdnka 1z 1
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TLUMOCNICKA DOLOZKA

.. Jako tlumognik némeckeého a anglického jazyka, jmenovany rozhodnutim Krajského soudu
\ v Brné dne 28. unora 1994 (&,j. Spr 1518-93), stvrzuji, Ze pfeklad souhlasi s textem pfipojené
“:i‘;'ﬁlistiny. Jedna se o prostou kopii originalnf listiny.

Tlumoénik:
Ing. Pavel Skfivanek

N . L TN A
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PHILIPS

c € 0123 DECLARATION OF CONFORMITY Phllips Medical Systems
3000 Minuteman Road
Andover, MA. 01810-1099
USA

Product Name: HeartStart XL+

Product Model Number or Designator: 861280

Lontrol Dasignator: Serial Number US911XXXXX or higher

Device Classification: Class 2B, according to Annex IX, Rule 9 of Directive 93/42/EEC
Global Medical Device Nomenclature Code (GMDN): 33820

Product Options 989803167281 988803147681 M35643A M4745A
/Accessories: M5526A M1783A M3525A M3528A
M3629A
Product Upgrades: 861395 861396 861397 861401
861402

To which thie Declaration relates, when shipped, will be in conformity with the provisions of Council
Directive: 93/42/EEC (Medical Devices Directive) as amended by 2007/47/EC.

The Manufacturer is certified by the Notified Body listed below to EN 1ISO 13485 and Annex ll-Section 3.2 of
the Medical Device Directive. Copies of the certificates are available upon request.

Name/Address of Notified Body: TOV SOD- Product Services GmbH, Zertifiziersteile, Ridlerstrasse 65,
80339, MONCHEN, GERMANY

Authorized EU Representative: Philips Medizin Systeme B&blingen GmbH, Hewleti-Packard Str. 2, 71034
Biblingen, Germany

Supplementary Information:
The products listed above have been tested in a typlical configuration as described in the Manufacturer's

accompanying documentation. Some accsssories which are not medical devices were also tested in the
configuration. These are listed below; '

9880803171261 089803171701 989803171271 989803171201
988803171281 M4759A

Product upgrade numbers listed above do not change the CE marking status of the product that receives

the upgrade. The upgrade by itseif Is not a finished medical device and therefore does not nead to contain
the CE mark,

Signature: ’]l(a«‘ﬁauqulo

Date of Issue: September 16, 2011
Printed Name: Mark Puopolo

Place of Issue: Andover, MA
Title: Sr. Manager, Regulatory Affairs

(Form No. A-Q2620-00316-F3 Rev. D)
Document |dentification No.: A-861290-90007 Revision No,: A Page 1 of 1
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PHILIPS

CEopi23 PROHLASENI O SHODE Philips Medical Systems
3000 Minuteman Road

Andover, MA. 01810-1099
' USA
Nézev vyrobku: HeartStart XL+

. Typové &islo vyrobku nebo oznaceni: 861290

Kontrolni oznaceni: sériové &islo US911XXXXX nebo vyssi

r Klasifikace prostfedku: tfida 2B v souladu s pfilohou IX, pravidlo 9 Smérice Rady 93/42/EHS

| Kod podle Globalni nomenklatury zdravotnickych prostfedki (GMDN): 33820

Varianty vyrobku 989803167281 989803147691 M3543A M4745A
| / prisluSenstvi: M5526A M1783A M3525A M3528A
| M3529A

Vys§§i verze (upgrade): 861395 861396 861397 861401
! vyrobku 861402

| kterého se toto prohlaSeni tyka, bude v okamZiku piepravy v souladu s ustanovenimi Smérnice
Rady 93/42/EHS o zdravotnickych prostiedcich ve znéni Smérnice Evropské parlamentu a Rady
2007/47/ES.

Vyrobcee je certifikovan niZe uvedenym notifikovanym orginem podle EN ISO 13485 a pfilohy II odst.

"3 2 smémice o zdravotnickych prostfedcich. Kopie certifikatii jsou na poZddani k dispozici.

eNazev/adresa notifikovaného organu: TUV SUD-Product Services GmbH, Zertifizierstelle,
| Ridlerstrasse 65, 80339, MNICHOV, NEMECKO

_iAutorizovan)" zastupce pro EU: Philips Medizin Systeme B&blingen GmbH, Hewlett-Packard
| Str. 2, 71034, Boblingen, Némecko

,éDoplﬁujici informace:

ijfrobky uvc_adene’ vyS$e byly testovégy v typické konflguraci, jak je uvedena v doprovodné .
idokumentaci vyrobce. V konfiguraci bylo testovéano i n&které pfislugenstvi, které neni zdravotnickym
iprostfedkem. Toto pfisluSenstvi je uvedeno niZe:

?89803 171261 989803171701 989803171271 989803171291
989803171281 M4759A

isla vys3ich verzi (upgradil) vyrobki uvedena vy$e neméni podminky pro oznaden{ vyrobku, ktery
4 vy38i verzi, oznadenim CE. Vy3§i verze vyrobku sama o sob& neni kone¥nym zdravotnickym
rostfedkem, a nemusi byt tudiZ ozna&ena oznadenim CE.

Podpis: (necitelny podpis)

Jméno strojopisné: Mark Puopolo Datum vydani: 16. zafi 2011
Funkce: hlavni manaZer, pravni odd&leni Misto vydani: Andover, MA

_'Formulél‘ 8.A-Q2920-00316-F3 Rev. D)
_dentiﬁkaéni ¢&islo dokumentu: A-861290-90007 Revize &.: A Strana 1z 1
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TLUMOCNICKA DOLOZKA

Jako tlumodnik némeckého a anglického jazyka jmenovany rozhodnutim Krajského soudu

v Brné, dne 28. tinora 1994 (&.j. Spr 1518-93) stvrzuji, Ze preklad souhiasi s textem pfipojené
listiny.

Tlumoénicky Gkon je zapsan pod pofadovym éislem ..... /:?Z deniku, polozka é&islo %fj%7

: 74 1 2

Tlumoénik:
Ing. Pavel Skfivanek

MECIIE. S-S 5%

e T ST T
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Cestné prohlaseni
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IT SOLUTIONS & SERVICES

CESTNE PROHLASENI

Identifikacni idaje firmy:

S&T Plus s.r.o.

Sidlo: Novodvorska 994, 142 21 Praha 4
1IC0: 25701576

Statutarni organ:

Jednatel: RNDr. lvo Strnad, r.¢. 640721/2273,
Pod Zahradami 151, Praha 10

V souladu s poZadavky §68 odst. 3. zdkona o vefejnych zakazkach 137/2006 Sb.
prohlasuji timto cestné, Ze:

Zadny ze statutarnich organii, nebo &len( statutarnich organd spoleénosti

S & T Plus s.r.o. nebyl v poslednich tfech letech od konce IhGty pro podani
nabidek v pracovnépravnim, funkénim ¢i obdobném poméru u zadavatele.
Spole¢nost S & T Plus s.r.o. nema formu akciové spoleénosti.

Spoleénost S & T Plus s.r.o. neuzaviela a neuzavie zakazanou dohodu podle

zvlastniho pravniho pfedpisu v souvislosti s vefejnou zakazku ,Pfistrojové
vybaveni — IC Nemocnice Pisek, a.s.”.

V Praze dne 26. zafi 2012

Toto Cestné prohlaseni podepisuiji jako:

7 Novodvorskd 994 &)
iy 142 21 Praha 4
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Nabidkova cena
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Cenova nabidka ¢.: DD-12-181

Platnost od: 26.9.2012 Referent dod.: Drabek, Dusan
Platnost do: 1.5.2013 Referent odb.:
Dodavatel Odbératel
Adresa: S&T Plus s.r.o. Adresa: Nemocnice Pisek, a.s.
Iktové centrum
Novodvorska 994 Karla Capka 589
142 21 Praha 4 397 23 Pisek
1E0: 25701576 ICO: 26095190
DIC: CZ25701576 DIC: CZ26095190
Popis: Nabidkova cena pro &ast 3: Monitorovaci piistroje
Nabidkova cena je stanovena jako nejvyse pfipustna a obsahuje veskeré naklady nutné pro pinéni pfedmétu vefejné zakazky, a to po
celou dobu plInéni vefejné zakazky.
Nabidkova cena za plnéni vefejné zakazky je cenou kone&nou a obsahuje nasledujici poloZky:
Zakladni cenu zbozi, clo, dopravu do mista ur&eni, instalaci, uvedeni do provozu, likvidaci odpadu a obald, instalaci zboZi, individualni a
komplexni vyzkouseni, pfedvedeni funk&nosti, zaskoleni obsluhy dle §22 zakona 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich, poskytovani
bezplatného zaruéniho servisu po dobu 24 mésicii a provadéni pravidelnych servisnich prohlidek pfedepsanych vyrobcem a zakonem
123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich po dobu zaruéni lhity bezplatné.
Zaruéni Ihita: 24 mésich.
Doba pinéni: do 6 tydnu po podpisu smlouvy.
Splatnost dariového dokladu: do 60 dnil od jeho prokazatelného doru€eni kupujicimu.
Polozka Popis Mnoz. Jednotk. Cena DPH DPH Cena
cena bez DPH (%) s DPH
1.3.1 LUZko resuscitaéni/JIP — Monitor s EEG - 8ks
M8003A IntelliVue MP40 - EKG, Resp., SpO2, NIBP, IBP, 8 218 500,00 1748 000,00 14 244 720,00 1992 720,00 CZK
Teplota, EEG
1 748 000,00 244 720,00 1992 720,00 CZK
1.3.2 Transportni lizko — monitor — 1 ks
M8003A IntelliVue MP40 - EKG, Resp., Sp02, NIBP, IBP, 1 159 700,00 159 700,00 14 22 358,00 182 058,00 CZK
Teplota
159 700,00 22 358,00 182 058,00 CZK
1.3.3 Centralni stanice pro monitoring vitdlnich funkei = 1 ks
865436 IntelliVue M3150 centraini monitor pro 8 lizek 1 127 200,00 127 200,00 14 17 808,00 145 008,00 CZK
127 200,00 17 808,00 145 008,00 CZK
1.3.4 Defibrilator s monitorem a externi stimulaci — 1 ks
861290 HeartStart XL+ Defibrilator / Monitor 1 120 100,00 120 100,00 14 16 814,00 136 914,00 CZK
120 100,00 16 814,00 136 914,00 CZK
CELKEM 2155 000,00 301 700,00 2456 700,00 CZK
DPH (%) Zaklad DPH DPH Celkem s DPH

14 % 2155000,00 301 700,00 2456 700,00 CZK
Celkem: 2155 000,00 301 700,00 2 456 700,00 CZK

Strana 1/2
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Navrh kupni smlouvy
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Kupnf smlouva - strana 1 (celkem 5)

revize A.1

Kupni smlouva ¢ pp-12-181

uzaviena ve smyslu § 409 a nasl. zakona &. 513/1991 Sb., v platném znéni - obchodni
zakonik mezi:

S&T Plus, s.r.o a Nemocnice Pisek, a.s.
Novodvorska 994 Karla Capka 589
142 21 Praha 4 397 01 Pisek
Jednajici: RNDr. Ivo Strnad — jednatel Jednajici: MUDr. Jifi Holan, MBA —
spole¢nosti predseda pfedstavenstva
Ing. Dana Krakorovéa — mistopfedsedkyné
pfedstavenstva
1CO: 25701576 I1CO: 26095190
DIC : CZ25701576 DIC: CZ26095190
bank. spoj.: Ceska spofitelna, a. s. bank. spoj.: Komer¢ni banka, a.s.
¢.a.: 477 0192/0800 ¢.a.: 20830271/0100
zapsana: 14. fijna 1998, oddil C, vlozka 62478, zapsana: OR vedeny u KS v Ceskych
M&stsky soud v Praze Budg&jovicich, odd. B, vl. 1462
dale jen prodavajici dale jen kupujici

1. Pfedmét smlouvy

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Pfedmétem smlouvy jsou prava a povinnosti smluvnich stran pfi koupi a prodeji nové
zdravotnické techniky (dale jen "zboZi") vramci projektu “Pfistrojové vybaveni-IC
Nemocnice Pisek, a.s., registratni &islo projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07646. Pfesna
specifikace zboz je nedilnou soutésti této kupni smlouvy nabidka ¢. DD-12-181 veetng
technické specifikace.

Prodévajici ma povinnost dodat zboZi do mista plnéni, instalovat zboZi, uvést jej do provozu,
individualng i komplexn& vyzkouset a pfedvést jeho funkénost vE. zaskoleni obsluhy dle §22
zékona 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zm&né né€kterych souvisejicich
zakont a vyplnit P¥edavaci protokol dle poZadavkt kupujiciho.

Prod4vajici ma povinnost dodat prohlaSeni o shodg, pfisluSnou dokumentaci dle zikona
123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zm&né nekterych souvisejicich zakont a pfip.
doklady dle zakona &. 18/1997 Sb. v platném zné&ni, pokud jsou tyto doklady pro provoz
nezbytné.

Prod4vajici m4 povinnost dodat spolu se zboZim veskeré doklady nutné k pievzeti a k uzivani
zboZ, navody k ovladani (navod na obsluhu v Eeském jazyce 1x v pisemné podob€ a 1x na
CD) a servisni manudly v listinné podobg v Eeském jazyce.

Kupujici se touto smlouvou zavazuje zboZi od prodavajiciho ptevzit a zaplatit kupni cenu
podle této smlouvy.

2. Kupni cena

2.1.

Kupni cena pfedmétu smlouvy byla stanovena po vzijemném ujedndni smluvnich stran
nasledovné:

Celkova cena bez DPH: 2.155.000,- CZK

DPH ve vysi 14%: 301.700,- CZK
Celkova cena v¢etné DPH: 2.456.700,- CZK
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Kupni smlouva - strana 2 (celkem 5)
revize A.1

2.2.  Cena zahmuje: clo, dopravu do mista ureni, instalaci, uvedeni do provozu, likvidaci odpadu a
oballl, instalaci zboZi, individudlni a komplexni vyzkouSeni, pfedvedeni funké&nosti a
zaSkoleni obsluhy dle §22 zakona 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zméné
nekterych souvisejicich zakoni.

2.3. Kupni cena je stanovena jako cena nejvySe piipustna a obsahujici veSkeré naklady
prodavajiciho nutné pro plnéni pfedmétu smlouvy ke dni zahdjeni plné€ni smlouvy a to po
celou dobu plnéni smlouvy. Kupni cena véetné DPH je zdvazna a nejvyse piipustnd a to i pii
zméné sazby DPH.

2.4. Platebni podminky:

2.4.1. Prodavajici bude fakturovat kupni cenu za zboZi (jednotlivé pfistroje) po splnéni dodavky ke
dni podpisu Zapisu o pfedani a pfevzeti. Faktura — dafiovy doklad musi byt dorufen na adresu
kupujiciho. Datem uskuteénitelného plnéni je den podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti.

2.4.2. Kupuyjici nebude poskytovat prodavajicimu zalohy.

2.4.3. Dariovy doklad bude splatny do 60 dnii od jeho prokazatelného doru¢eni kupujicimu.

2.4.4. Veskeré uletni doklady museji obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zakona ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&j$ich ptedpist.

2.4.5. Kazdy doklad bude oznaéen ndzvem projektu véetné slova ,,projekt” (Projekt ,,Pfistrojové
vybaveni-IC Nemocnice Pisek, a.s.”) a registra¢nim ¢islem projektu
(CZ.1.06/3.2.01/08.07646).

2.4.6. V pfipadg, Ze udetni doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je kupujici opravnén zaslat
je ve 1htté splatnosti zpét prodavajicimu k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se
splatnosti. Divody vraceni sd€li kupujici proddvajicimu pisemné zaroveii s vracenym
datiovym dokladem. V zévislosti na povaze zavady je prodavajici povinen dafiovy doklad
véetné jeho piiloh opravit nebo vyhotovit novy. Lhiita splatnosti po€ina béZet znovu od
op¢tovného zaslani néleZit¢ doplnénych &i opravenych dokladi.

2.4.7. Pfilohu vydanych udetnich dokladii tvoti dodaci list a kopie Zapisu o pfedani a pfevzeti
pfistroje.

2.4.8. Uhrada faktury bude provedena bezhotovostnim pfevodem z Gi¢tu kupujiciho na udet
prodavajiciho.

3. Dodaci podminky

3.1.  Doba plnéni: do 6 tydnti ode dne podepsani kupni smlouvy obéma smluvnimi stranami.

3.2.  Mistem pln&ni se rozumi misto instalace na adrese: Nemocnice Pisek, a.s., Karla Capka 589,
397 01 Pisek.

3.3.  Prodavajici je povinen informovat kupujiciho o pfesném terminu dodani zboZi, a to nejpozdéji
48 hodin pfed realizaci dodavky.

3.4. Kupujici je povinen informovat prodavajiciho o pfesném terminu pfipravenosti pracovisté
k provedeni instalace, uvedeni do provozu a k pfedvedeni funkénosti zboZi, a to nejméné 7 dni
pfed zapocetim instalace, resp. pfedvedenim funkénosti.

3.5. Pfedmét smlouvy se povazuje za splnény, pokud zboZi (kazdy pfistroj jednotlive) bylo:

3.5.1. Réadné& pfedano véetné prisluiné dokumentace

3.5.2. instalovano

3.5.3. individualné a komplexné vyzkouseno

3.5.4. pfevzato kupujicim v misté jeho sidla formou pisemného protokolu

3.5.5. provedeno pfedvedeni funkénosti, popt. vySkoleni obsluhy podle §22 zakona 123/2000 Sb., o
zdravotnickych prostfedcich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon.

3.6. O dodavce zbozi (kazdého jednotlivého pfistroje, pokud nebude dohodnuto jinak) bude
vyhotoven Predédvaci protokol, ktery musi obsahovat zejména:

3.6.1. nazev a sidlo prodavajiciho a kupujiciho
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3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.7.

oznaceni dodaciho listu

oznaceni smlouvy

ozna¢eni dodaného zboZi (nazev dle rozpoétu projektu) véetné vyrobniho &isla

datum dodani, instalace a pfedvedeni funkénosti obsluhujicimu personalu

stav zboZi v okamZiku jeho pfedéni a pievzeti

doklad o provedeném individudlnim a komplexnim vyzkouSeni

doklad o pfedvedeni funk&nosti zboZi

Zapis podepisi opravnéni zastupci prodavajiciho i kupujiciho, pti¢emzZ podpisem Ptedavaciho
protokolu dochézi k pfevzeti a pfedani zboZi a ke splnéni pfedmétu plnéni. Pfedmét smlouvy
je spln&n pfedanim a pfevzetim veskerého poZzadovaného zbozi (viech piistrojit).

4. Instala¢ni podminky

4.1.

Kupujici je povinen zpfistupnit pro instalaci pfistroje dodaného podle této smlouvy vyhovujici
prostory a zajistit odpovidajici podminky pro provoz (tj. s b&Znymi hodnotami vlhkosti a
prasnosti pro nemocniéni prostiedi, se schvalenou elektrickou instalaci dle CSN 332140).

5. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost zboZi, zaruc¢ni pod. a servis

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Jakost zboZi je uréena zaddvacimi podminkami veiejné zakazky ,,P¥istrojové vybaveni — IC
Nemocnice Pisek, a.s.”, touto smlouvou a platnymi pravnimi piedpisy

Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost zbozi v délce 24 meésicti ode dne predani
zboZi. Prodavajici neni opravnén uétovat jakékoliv néklady na provedeni zaru¢nich oprav.
Reakéni doba v niZ je prodavajici povinen zahdjit nepferu§ovanou servisni ¢innost pii poruse
zboZi je maximalné 24 hodin od nahlaseni zavady, nedohodnou-li se strany jinak. NahlaSeni
zavady je provedeno na dispecink servisniho oddéleni prodéavajiciho (fax 239 047 549, telefon
239 047 505, e-mail: servis@sntplus.cz).

Opravy se budou provadé€t na misté instalace zafizeni u uzivatele. V pfipad€ neopravitelnych
zavad bude oprava provedena vyménou zafizeni za ekvivalentni typ.

Prodavajici ma povinnost zapj¢it nahradni ptistroj po dobu dilenské nebo dlouhodobé
opravy. Dlouhodobou opravou se rozumi oprava trvajici déle nez 5 pracovnich dnd.
Prodavajici ma povinnost provadét pravidelné servisni prohlidky pfedepsané vyrobcem a
zdkonem 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zmén€ né&kterych souvisejicich
zdkond, ve znéni pozd&jSich predpisti, vstupnich a naslednych validaci nebo kalibraci
parametrt a to bezplatné po dobu zaru¢ni lhity.

Skodu vzniklou kupujicimu p¥ipadnym vadnym plnénim je prodavajici povinen kupujicimu
uhradit v plné vysi.

Nebezpedi $kody na zboZi pfechazi na zadavatele okamzZikem jeho prevzeti.

6. Sankce za prodleni

6.1.

6.2.

6.3.

Sankce za prodleni v dodavce. V pfipadé prodleni prodavajictho s dodavkou zbozi ma
kupujici narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05% z kupni ceny vé. DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni. Kupujici si vyhrazuje pravo na uréeni zptisobu thrady smluvni pokuty, a to i
formou zapoétu proti kterékoliv splatné pohledavce prodavajiciho vici kupujicimu.

Sankce za prodleni v placeni. V pfipad¢ prodleni kupujiciho s thradou fakturované ceny ma
prodavajici narok na drok z prodleni ve vysi 0,01% zcelkové dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Sjednanim smluvni pokuty nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na ndhradu $kody.
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Kupni smlouva - strana 4 (celkem 5)

revize A.1

7. Vys$si moc

7.1.

Z4dna ze smluvnich stran nezodpovida za jakékoli zpoZdéni nebo nesplnéni zdvazki
vyplyvajicich z této kupni smlouvy, pokud je toto zpozdéni nebo nesplnéni zpisobené

Mrw®

8. Povinnosti prodavajiciho

8.1.

8.2.

8.3.

Prodavajici ma povinnost umoZnit poskytovateli dotace kontrolu dodavky, tedy splnéni
podminek projektu.

Prodavajici ma povinnost dle ustanoveni §2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonii (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdégjSich predpisd, byt osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly
provadéné v souvislosti s uhradou zboZi nebo sluZeb z vefejnych vydaju.

Prodavajici ma povinnost archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
ucéetnich dokladi a dal$ich doklad® vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné vSak do roku 2021. Po tuto
dobu je prodavajici povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést
kontrolu dokladi souvisejicich s plnénim této smlouvy.

9. Obecna a zavérecna ustanoveni

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Smluvni strany se v souladu s §262 odst. 1 zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku
v platném znéni, dohodly, Ze tato smlouva, jakoZ i pravni vztahy z této smlouvy vyplyvajici,
se fidi obchodnim zékonikem v platném znéni.

Pokud nebylo v této smlouvé ujedndno jinak, ¥idi se pravni vztahy zni vyplyvajici a
vznikajici platnym pravnim f4dem CR.

Kupujici je opravnén zvefejnit plné znéni zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,,Ptistrojové
vybaveni — IC Nemocnice Pisek, a.s.”“ a zvefejnit podminky a obsah uzavienych smluvnich
vztahl. Prodévajici plné€ souhlasi se zvefejnénim v§ech naleZitosti tohoto smluvniho vztahu a
ptipadn€ téZ smluvnich vztahi s touto smlouvou souvisejicich.

Zména nebo doplnéni smlouvy mize byt uskuteén€na pouze pisemnym dodatkem k této
smlouvé podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Smlouva se vyhotovuje ve &tyfech stejnopisech. Kazd4d smluvni strana obdrZi po dvou
exempléfich.

Nedilnou soucésti této smlouvy je zaddvaci dokumentace a nabidka uchazefe/prodavajiciho
v ramci vefejné zakazky ,,Pristrojové vybaveni — IC Nemocnice Pisek, a.s.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti pfipojenim podpisu obou smluvnich stran.
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Kupni smlouva - strana 5 (celkem 5)
revize A.1

10. Pfilohy

10.1. Cenova nabidka DD-12-181
10.2. Technicka specifikace pfedmétu smlouvy

V Praze dne : 26.9.2012 V Pisku dne :
Prodavajici (podpis, razitko): Kupujici (podpis,razitko):
RNDir. Ivo Strnad MUDr. Jifi Holan, MBA — piedseda

jednatel spole¢npsti piedstavenstva

Ing. Dana Krakorova — mistopfedsedkyné
predstavenstva
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Cenova nabidka ¢.: DD-12-181

Platnost od: 26.9.2012 Referent dod.: Drabek, Du$an
Platnost do: 1.5.2013 Referent odb.:
Dodavatel Odbératel
Adresa: S&T Plus s.r.0. Adresa: Nemocnice Pisek, a.s.
Iktové centrum
Novodvorska 994 Karla Capka 589
142 21 Praha 4 397 23 Pisek
1I80: 25701576 1E0: 26095190
DIC: CZ25701576 DIC: CZ26095190
Popis: Nabidkova cena pro ¢ast 3: Monitorovaci piistroje
Nabidkova cena je stanovena jako nejvyse pfipustna a obsahuje veskeré naklady nutné pro pinéni pfedmétu vefejné zakézky, a to po
celou dobu plnéni vefejné zakazky.
Nabidkova cena za pinéni vefejné zakazky je cenou kone&nou a obsahuje nasledujici polozky:
Zakladni cenu zbozi, clo, dopravu do mista ur&eni, instalaci, uvedeni do provozu, likvidaci odpadu a obal, instalaci zboZi, individuaini a
komplexni vyzkouseni, pfedvedeni funk&nosti, zakoleni obsluhy dle §22 zakona 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich, poskytovani
bezplatného zaruéniho servisu po dobu 24 mésicl a provadéni pravidelnych servisnich prohlidek pfedepsanych vyrobcem a zakonem
123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich po dobu zaruéni huty bezplatné.
Zaruéni thita: 24 mésicu.
Doba pinéni: do 6 tydnd po podpisu smiouvy.
Splatnost dariového dokladu: do 60 dnii od jeho prokazatelného dorugeni kupujicimu.
Polozka Popis Mnoz. Jednotk. Cena DPH DPH Cena
cena bez DPH (%) s DPH
1.3.1 LUZko resuscitaéni/JIP — Monitor s EEG - 8ks
M8003A IntelliVue MP40 - EKG, Resp., Sp02, NIBP, IBP, 8 218 500,00 1748000,00 14 244 720,00 1992 720,00 CZK
Teplota, EEG
1748 000,00 244 720,00 1992 720,00 CZK
1.3.2 Transportni lizko — monitor = 1 ks
MB8O003A IntelliVue MP40 - EKG, Resp., SpO2, NIBP, IBP, 1 159 700,00 159 700,00 14 22 358,00 182 058,00 CZK
Teplota
159 700,00 22 358,00 182 058,00 CZK
1.3.3 Centralni stanice pro monitoring vitalnich funkci ~ 1 ks
865436 IntelliVue M3150 centraini monitor pro 8 liZzek 1 127 200,00 127 200,00 14 17 808,00 145 008,00 CZK
127 200,00 17 808,00 145 008,00 CZK
1.3.4 Defibrilator s monitorem a externi stimulaci — 1 ks
861290 HeartStart XL+ Defibrilator / Monitor 1 120 100,00 120 100,00 14 16 814,00 136 914,00 CZK
120 100,00 16 814,00 136 914,00 CZK
CELKEM 2 155 000,00 301 700,00 2456 700,00 CZK
DPH (%) Zaklad DPH DPH Celkem s DPH |

14 % 215500000  301700,00 2456 700,00 CZK
| Celkem: 215500000  301700,00 2456 700,00 CZK

Strana 1/2
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1.3.1 Lazko resuscitacni/JIP — Monitor s EEG — 8ks

Philips IntelliVue MP40 — technicky popis / spinéni technickych poZadavki

e moduldrni monitor,

e 12" barevna TFT LCD obrazovka (SVGA rozliseni,
800x600) s ovladanim naviga¢nim koleckem zobrazujici
6 ktivek a numerické hodnoty s vynikajici Citelnosti,
zobrazeni 13 kf¥ivek pfi 12ti svodovém EKG,

e zobrazenije uivatelsky konfigurovatelné (umisténi
kfivek a numerickych hodnot, 20 profild zobrazeni),
vCetné profilu velkych cisel,

e optimalizace monitoru pro dospélé, déti a novorozence
s moznosti vybéru,

e intuitivni ovladani — uZivatelské rozhrani v ¢eském
jazyce,

e mérené parametry:

=  multiparametrovy modul zakladni:

EKG, Respirace (impedanéni), NIBP (manudlni, automaticky a sekvenéni rezim, méfeni pulzu),
Sp02, IBP, Teplota,

*  modul EEG - poskytuje dva kandly kfivek EEG spolu s kompresni spektralni analyzou (CSA).
Pomoci FFT se provadi vypoéet nasledujich parametr( pro kazdy kanal: SEF — spektralni
mezni frekvence, MDF — stifedni dominantni frekvence, PPF — frekvence 3$pickového vykonu,
TP — celkovy vykon a procento celkového vykonu v kazdém frekvenénim pasmu — Alfa, Beta,
Theta a Delta. PouZiva 5-elektrodové napojeni s moZnosti vybéru z 5 montazi spolu s
kontinudlni hodnocenim impedance. Montaze |ze modifikovat dle prani uZivatele.

e moinosti roz§ifeni o dalsi parametry/moduly:
= celkem a? 4x IBP véetné ICP, CO2 (dudlni mainstream/sidestream), C.0. — srde¢ni vydej
(Swan_Ganz)/C.C.0. — PiCCO (kontinualni srdeéni vydej), SO2 (Scv02/Sv02), EEG, BIS,
spirometrie, analyza anestetickych plynu,

e EKG snimané 3, 5 nebo 6 Zilovym kabelem véetné derivovaného 12svodového EASI (pouze 5
elektrod) — standard,

e grafické a tabulkové trendy 48 hodin,

e rozSifena komplexni multisvodova analyza arytmii,

e analyza ST segmentu na viech monitorovanych svodech vcetné ST mapovani,

e analyza QT/QTc segmentu,

e klinické kalkulace — hemodynamické, ventilacni,
oxygenacni, lékové

e unikatni algoritmus FAST SpO2 pro pfesné méreni i
pfi nizké perfusi, eliminujici pohybové artefakty
napfic vsemi vékovymi skupinami,

e alarmy — 3 typy se vzajemnym audiovizudlnim
rozlisenim,

o automatické nastaveni alarmovych limit zvoleného
pacienta,

e ukladani alarmovych zprav,

e pfenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci
modulu (transport/pFeklad),
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e pfenos dat a alarmG mezi monitory — bed to bed komunikace, automatické zobrazeni alarmd,
e prenos dat na centralni monitor IntelliVue,

e integrovany upevnovaci mechanismus na polici,

e integrované napéjeni v monitoru,

e Rozméry (Sifka x vyska x hloubka): 365 x 330 x 217 mm,

e Hmotnost: 8,5 kg.

Pozadovany parametr: Spinéni:

modularni monitor s barevnou LCD obrazovkou ANO, 12" barevna LCD obrazovka
min. 12“

zobrazeni minimalné 6 kfivek pro libovolné ANO, zobrazeni 6 kfivek a numerickych
zvolené parametry a numerické udaje parametr{

snadné ovladani v ceském jazyce ANO

tabulkové a grafické trendy s minimdlné 48 ANO, tabulkové a grafické trendy 48 hodin
hodinami zdznamu

hemodynamické kalkulace ANO

komplexni analyza arytmii ANO

alarmy — minimalné 3 typy se vzajemnym ANO, 3 typy
audiovizualnim odliSenim

prenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci ANO

modulu (transport/pfeklad)

pfenos dat na centralni monitor ANQO

integrovany upeviiovaci mechanismus monitoru | ANO

na polici

integrované napajeni v monitoru ANO

pozadované méreni téchto parametrd (moduly):

EKG — monitor 3/5 zilovym kabelem, moZnost ANO

vyuziti 5 Zilového kabelu s derivaci 12 svodového

EKG

NIBP s rezimy manualniho a automatického ANO

méfeni, véetné meéreni pulzu

teplota ANO

Sp02 ANO

EEG ANO

IBP (tento poZadavek pouze na 1 monitoru, na ANO, na vsech monitorech
ostatnich monitorech tato funkce neni

poZadovana)

Vzhledem k umisténi monitor s EEG modulem k | ANO, jsou stejného typu
resuscitacnim 1GZzkim a monitordm s EEG

modulem k JIP [0Zkiim na jedné JIP v jedné

mistnosti, bychom radi unifikovali z hlediska

obsluhy tyto monitory, coz znamena, Ze by mély

byt stejného typu - jak pro resuscitacni luzka, tak

pro JIP lGzka.
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1.3.2 Transportni lizko — monitor — 1 ks

Philips IntelliVue MP40 - technicky popis / splnéni technickych poZadavkii

e moduldrni monitor,

e 12“ barevna TFT LCD obrazovka (SVGA rozliseni,
800x600) s ovladanim navigaénim koleckem zobrazujici
6 kfivek a numerické hodnoty s vynikajici ¢itelnosti,
zobrazeni 13 kiivek pfi 12ti svodovém EKG,

e zobrazeni je uZivatelsky konfigurovatelné (umisténi
kiivek a numerickych hodnot, 20 profill zobrazeni),
véetné profilu velkych Cisel,

e optimalizace monitoru pro dospélé, déti a novorozence
s moznosti vybéru,

e intuitivni ovladani — uZivatelské rozhrani v ¢eském i _
jazyce, — —

PHILIPS

e mérené parametry:
= multiparametrovy modul zakladni:
EKG, Respirace (impedanéni), NIBP (manudlni, automaticky a sekvenéni rezim, méreni pulzu),
Sp02, IBP, Teplota,

e mozZnosti rozsiteni o dalsi parametry/moduly:
= celkem a7 4x IBP v&etné ICP, CO2 (dudini mainstream/sidestream), C.0. — srdelni vydej
(Swan_Ganz)/C.C.0. — PiCCO (kontinudlni srde¢ni vydej), SO2 (Scv02/Sv02), EEG, BIS,
spirometrie, analyza anestetickych plynd,

e EKG snimané 3, 5 nebo 6 Zilovym kabelem véetné derivovaného 12svodového EAS| (pouze 5
elektrod) — standard,

e grafické a tabulkové trendy 48 hodin,

e rozsirend komplexni multisvodova analyza arytmii,

e analyza ST segmentu na viech monitorovanych svodech véetné ST mapovani,

e analyza QT/QTc segmentu,

e klinické kalkulace — hemodynamické, ventilacni,
oxygenacni, Iékové

e unikatni algoritmus FAST Sp0O2 pro pfesné méfeni i
pfi nizké perfusi, eliminujici pohybové artefakty
napfic¢ vSemi vékovymi skupinami,

e alarmy — 3 typy se vzdjemnym audiovizualnim
rozliSenim,

e automatické nastaveni alarmovych limit zvoleného
pacienta,

e ukladani alarmovych zprav,

e prenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci
modulu (transport/pfeklad),

e pienos dat a alarm{ mezi monitory — bed to bed
komunikace, automatické zobrazeni alarm,

e pfenos dat na centrdlni monitor IntelliVue,

e integrovany upeviovaci mechanismus na polici,

e integrované napajeni v monitoru,

e provoz na akumulétory, (2x akumulator = az 5 hodin provozu) s integrovanym dobijenim,

e  Rozméry (Sirka x vyska x hloubka): 365 x 330 x 217 mm,

e Hmotnost: 8,5 kg.
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Pozadovany parametr:

Spinéni:

modularni monitor s barevnou LCD obrazovkou
min. 12“

ANO, 12“ barevna LCD obrazovka

zobrazeni minimalné 6 kfivek pro libovoiné
zvolené parametry a numerické udaje

ANO, zobrazeni 6 kfivek a numerickych
parametrl

snadné ovladani v ¢eském jazyce

ANO

tabulkové a grafické trendy s minimalné 48
hodinami zaznamu

ANO, tabulkové a grafické trendy 48 hodin

hemodynamické kalkulace ANO
komplexni analyza arytmii ANO
alarmy — minimalné 3 typy se vzajemnym ANO, 3 typy
audiovizualnim odlisenim

prenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci ANO
modulu (transport/pteklad)

prenos dat na centrdini monitor ANO
integrovany upeviiovaci mechanismus monitoru | ANO
na polici

integrované napajeni v monitoru ANO
pozadované méteni téchto parametrd (moduly):

EKG — monitor 3/5 Zilovym kabelem, moznost ANO
vyuziti 5 ziltového kabelu s derivaci 12 svodového

EKG

NIBP s rezimy manualniho a automatického ANO
méreni, véetné méreni pulzu

teplota ANO
Sp02 ANO
baterie pro provoz monitoru pfi transportu ANO

minimadlni dobu provozu monitoru na baterie 3
hodiny

ANO, az 5 hodin

UMY



1.3.3 Centralni stanice pro monitoring vitalnich funkci — 1 ks

Philips IntelliVue M3150 centrdlni monitor — technicky popis / spinéni
technickych poZadavkii
Centralni monitor pro vSechny typy oddéleni. Zahrnuje v sobé vlastnosti pacientské centraly,

komplexni analyzu arytmii, analyzu ST Useku, analyzu QT/QTc tseku, piného zdznamu kfivek 48 hodin
(Full disclosure system), zaznamu trend’ 48 hodin a tisk pacientskych dat.

e pienasi vSechny sledované hodnoty z lGzkového monitoru na centralni monitor,

e obousmérna komunikace s pfipojenymi monitory,

e bed-to-bed komunikace — prehled o monitorech v siti véetné alarmovych stavd,

e zobrazeni viech dat od lGzkovych monitorq,

e pfipojeni viech typu Philips - IntelliVue monitord a telemetrie,

e konfigurace pro 8 pacientli s moznosti rozsifeni az na 32 pacientu/IGzek,

e intuitivni ovladani — uZivatelské rozhrani — software — v Ceském jazyce

e patentovany systém prosviceného pozadi sektoru alarmovaného pacienta usnadnuje identifikaci
pacienta, u néhoz nastal alarmovy stav

e 3 Urovné akustickych a vizudlnich alarmu na obrazovce centralni stanice - shodné s pacientskymi
monitory,

e zaznam a prohlizeni trend(i 48 hodin do paméti v tabulkové i grafické formé,

e zdznam alarmu vcetné kiivek do paméti s moznosti prohliZeni a tisku,

e zaznam a prohlizeni 48 hodin pinych kfivek v paméti (Full Disclosure),

e zaznam 12ti svodového EKG vcetné tisku,

e komplexni analyza arytmii,

e analyza ST segmentu,

e analyza QT/QTc segmentu,

e tisk dat a automatickych nebo manualnich zprav na pfipojené laserové tiskarné i pfimo
z pfipojenych monitord,

e 1x 19" LCD monitor, klavesnice, polohovaci zafizeni (mys), laserova tiskarna, zalozni zdroj
napajeni (UPS) — zajisténi proti vypadku napajeni, switch,
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PoZadovany parametr:

Spinéni:

soucasné piipojeni a sledovani 8 pacientu

ANO, pro 8 pacient(

minimalné 19” LCD barevny displej, laserova
tiskarna (A4), UPS — zaloZni zdroj energie

ANG, 19“ LCD barevny displej

obousmérna komunikace s pfipojenymi ANO
monitory

tisk na tiskarné i z pfipojenych monitort ANO
zobrazeni viech dat z lGzkového monitoru ANO

ukladani a prohlizeni trend( (tabulkové i
graficky), minimalné 48 hodin zdznamu

ANO, 48 hodin trendi

ukladani a prohlizeni Gplnych kfivek, minimalné
48 hodin zaznamu

ANO, 48 hodin zaznamu

ukladani a prohlizeni zachycenych alarma véetné | ANO
kiivek

zaznam 12 svodového EKG s tiskem ANO
komplexni analyza arytmii ANO
analyza ST useku ANO
kompatibilita se sou€asné dodanymi monitorya | ANO

s transportnim monitorem.
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1.3.4 Defibrilator s monitorem a externi stimulaci — 1 ks

Philips HeartStart XL+ defibrilator / monitor — technicky popis / splnéni
technickych poZadavkii

e Bifazicky defibrilator / monitor s manuainim i poloautomatickym AED reZimem

e Indikator pouzitelnosti a led dioda nabijeni pro okamzitou kontrolu

e Synchronizovana kardioverze v zakladnim vybaveni

e Monitorace EKG (3 svody), nastavitelné alarmy EKG

e Neinvazivni kardiostimulace - v reZzimu demand (fixni) nebo non-demand (voliteind)

e Dospély, détsky a neonatalni rezim

e Externi defibrilaéni elektrody s indikatorem kontaktu s télem pacienta a s integrovanymi
defibrilacnimi elektrodami pro déti

e Defibrilator provadi automaticky testy pfipravenosti - denné, tydné a mési¢né

e Multifunkéni elektrody, které jsou pouzivany pro AED mdd, stimulaci, kardioverzi a
monitoring a jsou pouZitelné pro viechny vékové kategorie

e Volba energie od 1 do 200 J

e Bifazicky defibrilator s kompenzaci vyboje dle impedance pacienta

e Baterie se nabiji pfimo v pfistroji — led kontrolka na pfednim panelu — neni nutna
manuadlni kontrola nabijeni persondlem

e Display: barevny TFT LCD, rozmér: 6,5“

e Displej — zobrazeni 3 krivek, numerické hodnoty, limity alarmQ, stav pacienta

e Otocny knoflik slouZi pro zapnuti pfistroje a zaroven pro vybér energie

e Jednoduché 3 kroky pouiiti: 1. Vybér energie, 2. Stisknuti nabijeni, 3. Podani vyboje

e Integrovana tiskarna — EKG rytmy, pacientské udalosti, sumar ukon(, trendy vitalnich
funkci, 50 mm Sife papiru

e Doba nabijeni na doporucenych 150J: 3 sekundy, na 200 ) méné nez 5 sekund

e Kapacita baterie: min. 3 hodiny pIného monitoringu pacienta

e Provoz z elektrické sité i baterie

e Typ baterie: dobijitelna lithium ion

e Rozméry pfistroje: vyska: 23cm, Sifka 29,6 cm, hloubka 27,9 cm

e Vaha: 6,6 kg vCetné baterie, rolicky papiru a kabelu multifunkénich elektrod
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& 120/80 (%)=

PHILIPS




Pozadovany parametr:

Spinéni:

bifazicky defibrilator pro déti a dospélé s
nastavitelnou energii vyboje min. 2-200 J,
s kompenzaci vyboje dle impedance pacienta

ANO, 1 - 200!

doba nabiti na maximalni energii maximalné 6
sekund

ANO, méné nez 5 sekund

defibrilator s integrovanym monitorem EKG (3 ANO
svody)

nastavitelné alarmy EKG ANO
externi defibrilacni elektrody s indikatorem ANO
kontaktu s télem pacienta s integrovanymi
defibrilacnimi elektrodami pro déti

synchronni vyboj — moznost synchronizované ANO
kardioverze

neinvazivni kardiostimulace ANO
integrovany zapisovac ANO
provoz z elektrické sité i baterie ANO
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Dalsi doklady a informace

Servisni podminky po zarucni dobé

Technicka specifikace predmétu pinéni
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Servisni podminky po zarucni dobé

Misto servisu v CR:

S & T Plus s.r.o0., Novodvorska 994, 142 21 Praha 4

Kontakt: telefon 239 047 505, fax 239 047 549, e-mail: servis@sntplus.cz

hodinova sazba prace technika: 690,- K¢ bez DPH
kilometrovné: 7,50 K¢ bez DPH / km
ztratovy Cas technika na cesté: 250,- K¢ bez DPH

doba nastupu na opravu v pozaruc¢ni dobé: do 24 hodin od nahlaseni

bezplatné zapGjceni nahradniho pfistroje v pfipadé déle trvajici opravy:

ANO



1.3.1 LGzko resuscitaéni/JIP — Monitor s EEG — 8ks

Philips IntelliVue MP40 — technicky popis / spinéni technickych poZadavkii

e modularni monitor,

e 12“ barevna TFT LCD obrazovka (SVGA rozliseni,
800x600) s ovladanim navigaénim koleckem zobrazujici
6 kfivek a numerické hodnoty s vynikajici Citelnosti,
zobrazeni 13 kfivek pti 12ti svodovém EKG,

e zobrazeni je uZivatelsky konfigurovatelné (umisténi
kfivek a numerickych hodnot, 20 profilG zobrazeni),
véetné profilu velkych cisel,

e optimalizace monitoru pro dospélé, déti a novorozence
s moznosti vybéru,

e intuitivni ovladani — uzivatelské rozhrani v ¢eském
jazyce,

e mérené parametry:

=  multiparametrovy modul zakladni:

EKG, Respirace (impedanéni), NIBP (manualni, automaticky a sekvencni rezim, méfeni pulzu),
Sp02, IBP, Teplota,

*  modul EEG - poskytuje dva kandly kFivek EEG spolu s kompresni spektralni analyzou (CSA).
Pomaoci FFT se provadi vypocet nasledujich parametri pro kazdy kandl: SEF - spektralni
mezni frekvence, MDF — stfedni dominantni frekvence, PPF — frekvence $pickového vykonu,
TP — celkovy vykon a procento celkového vykonu v kazdém frekvenénim pasmu — Alfa, Beta,
Theta a Delta. Pouziva 5-elektrodové napojeni s moZnosti vybéru z 5 montazi spolu s
kontinualni hodnocenim impedance. Montaze lze modifikovat dle prani uZivatele.

e moznosti rozsifeni o dalsi parametry/moduly:
s celkem az 4x IBP véetné ICP, CO2 (dudlni mainstream/sidestream), C.0. — srdec¢ni vydej
(Swan_Ganz)/C.C.0. — PiCCO (kontinudlni srdeéni vydej), SO2 (Scv02/Sv02), EEG, BIS,
spirometrie, analyza anestetickych plyni,

e EKG snimané 3, 5 nebo 6 Zilovym kabelem véetné derivovaného 12svodového EASI (pouze 5
elektrod) — standard,

e grafické a tabulkové trendy 48 hodin,

e rozsifend komplexni multisvodova analyza arytmii,

e analyza ST segmentu na viech monitorovanych svodech véetné ST mapovani,

e analyza QT/QTc segmentu,

e klinické kalkulace — hemodynamické, ventilacni,
oxygenacni, lékové

e unikatni algoritmus FAST SpO2 pro pfesné méfeni i
pfi nizké perfusi, eliminujici pohybové artefakty
napftic¢ vSemi vékovymi skupinami,

e alarmy — 3 typy se vzdjemnym audiovizuadlnim
rozliSenim,

e automatické nastaveni alarmovych limit zvoleného
pacienta,

e ukladani alarmovych zprav,

e prenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci
modulu (transport/pfeklad),
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e pfenos dat a alarm{ mezi monitory — bed to bed komunikace, automatické zobrazeni alarm,
e prenos dat na centrdini monitor intelliVue,

e integrovany upevnovaci mechanismus na polici,

e integrované napajeni v monitoru,

e Rozméry (Sitka x vyska x hloubka): 365 x 330 x 217 mm,

e Hmotnost: 8,5 kg.

Pozadovany parametr: Spinéni:

modularni monitor s barevnou LCD obrazovkou ANO, 12 barevna LCD obrazovka
min. 12“

zobrazeni minimalné 6 kfivek pro libovolné ANO, zobrazeni 6 kfivek a numerickych
zvolené parametry a numerické udaje parametr(

snadné ovladani v ¢eském jazyce ANO

tabulkové a grafické trendy s minimalné 48 ANO, tabulkové a grafické trendy 48 hodin
hodinami zdznamu

hemodynamické kalkulace ANO

komplexni analyza arytmii ANO

alarmy — minimalné 3 typy se vzajemnym ANO, 3 typy
audiovizudlnim odlisenim

prenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci ANO

modulu (transport/pfeklad)

pfenos dat na centralni monitor ANO

integrovany upevnovaci mechanismus monitoru | ANO

na polici

integrované napajeni v monitoru ANO

pozadované méreni téchto parametrd (moduly):

EKG — monitor 3/5 Zilovym kabelem, moZnost ANO

vyuziti 5 Zilového kabelu s derivaci 12 svodového

EKG

NIBP s rezimy manudlniho a automatického ANO

mérfeni, v€etné méfeni pulzu

teplota ANO

Sp02 ANO

EEG ANO

IBP (tento poZadavek pouze na 1 monitoru, na ANOQ, na vSech monitorech
ostatnich monitorech tato funkce neni

poZadovana)

Vzhledem k umisténi monitord s EEG modulem k | ANO, jsou stejného typu
resuscitaénim [Gzkim a monitorim s EEG

modulem k JIP [GZkiim na jedné JIP v jedné

mistnosti, bychom radi unifikovali z hlediska

obsluhy tyto monitory, coZ znamena, Ze by mély

byt stejného typu - jak pro resuscitacni l(zka, tak

pro JIP lGZka.
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1.3.2 Transportni lizko — monitor — 1 ks

Philips IntelliVue MP40 - technicky popis / splnéni technickych poZadavkii

e moduldrni monitor,
e 12” barevna TFT LCD obrazovka (SVGA rozliSeni,
800x600) s ovlddanim navigacnim koleckem zobrazujici T R T

J ee S1-151 Low

6 kfivek a numerické hodnoty s vynikajici ¢itelnosti,
zobrazeni 13 kfivek pfi 12ti svodovém EKG,

e zobrazenije uZivatelsky konfigurovatelné (umisténi
kiivek a numerickych hodnot, 20 profilG zobrazeni),
véetné profilu velkych Cisel,

e optimalizace monitoru pro dospélé, déti a novorozence
s moznosti vybéru,

e intuitivni ovladani — uZivatelské rozhrani v ceském
jazyce, -

PHiLIPS }
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e méilené parametry:
= multiparametrovy modul zakladni:
EKG, Respirace (impedanéni), NIBP (manudlni, automaticky a sekvenéni rezim, méveni pulzu),
Sp02, IBP, Teplota,

e moinosti rozsifeni o dal$i parametry/moduly:
»  celkem aZ 4x IBP vietné ICP, CO2 (dualni mainstream/sidestream), C.0. — srdecni vydej
(Swan_Ganz)/C.C.0. — PiCCO (kontinualni srde¢ni vydej), SO2 (Scv02/Sv02), EEG, BIS,
spirometrie, analyza anestetickych plynd,

e EKG snimané 3, 5 nebo 6 Zilovym kabelem véetné derivovaného 12svodového EASI (pouze 5
elektrod) — standard,

e grafické a tabulkové trendy 48 hodin,

e rozsifena komplexni multisvodova analyza arytmii,

e analyza ST segmentu na véech monitorovanych svodech véetné ST mapovani,

e analyza QT/QTc segmentu,

e  klinické kalkulace — hemodynamické, ventilacni,
oxygenacni, Iékové

e unikatni algoritmus FAST SpO2 pro pfesné méfeni i
pfi nizké perfusi, eliminujici pohybové artefakty
napftic véemi vékovymi skupinami,

e alarmy — 3 typy se vzajemnym audiovizualnim
rozlisenim,

e automatické nastaveni alarmovych limit zvoleného
pacienta,

e uklddani alarmovych zprav,

e pienos dat a nastaveni mezi monitory pomoci
modulu (transport/pFeklad),

e pienos dat a alarmu mezi monitory — bed to bed
komunikace, automatické zobrazeni alarma,

e prenos dat na centralni monitor IntelliVue,

e integrovany upeviovaci mechanismus na polici,

e integrované napdjeni v monitoru,

e provoz na akumulétory, (2x akumulator = az 5 hodin provozu) s integrovanym dobijenim,

e Rozméry (Sitka x vySka x hloubka): 365 x 330 x 217 mm,

e Hmotnost: 8,5 kg.




Pozadovany parametr:

Spinéni:

modularni monitor s barevnou LCD obrazovkou
min. 12

ANO, 12“ barevna LCD obrazovka

zobrazeni minimalné 6 kfivek pro libovolné
zvolené parametry a numerické Gidaje

ANO, zobrazeni 6 kfivek a numerickych
parametri

snadné ovladani v ¢eském jazyce

ANO

tabulkové a grafické trendy s minimalné 48
hodinami zaznamu

ANO, tabulkové a grafické trendy 48 hodin

hemodynamické kalkulace ANO
komplexni analyza arytmii ANO
alarmy — minimalné 3 typy se vzdjemnym ANO, 3 typy
audiovizualnim odlienim

pfenos dat a nastaveni mezi monitory pomoci ANO
modulu (transport/pteklad)

pfenos dat na centralni monitor ANO
integrovany upevnovaci mechanismus monitoru | ANO
na polici

integrované napajeni v monitoru ANO
pozadované méreni téchto parametri (moduly):

EKG — monitor 3/5 Zilovym kabelem, moZnost ANO
vyuZiti 5 Zilového kabelu s derivaci 12 svodového

EKG

NIBP s rezZimy manualniho a automatického ANO
méreni, vCetné méreni puizu

teplota ANO
Sp02 ANO
baterie pro provoz monitoru pfi transportu ANO

minimalni dobu provozu monitoru na baterie 3
hodiny

ANO, aZz 5 hodin
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1.3.3 Centralni stanice pro monitoring vitalnich funkci — 1 ks

Philips IntelliVue M3150 centrdini monitor — technicky popis / splnéni
technickych poZadavkii
Centrélni monitor pro viechny typy oddéleni. Zahrnuje v sobé vlastnosti pacientské centraly,

komplexni analyzu arytmii, analyzu ST useku, analyzu QT/QTc Gseku, plného zdznamu kfivek 48 hodin
(Full disclosure system), zaznamu trendtl 48 hodin a tisk pacientskych dat.

e pienasi viechny sledované hodnoty z lGzkového monitoru na centrdini monitor,

e obousmérna komunikace s pfipojenymi monitory,

e bed-to-bed komunikace — pfehled o monitorech v siti véetné alarmovych stavu,

e zobrazeni vSech dat od lGzkovych monitori,

e pripojeni viech typd Philips - IntelliVue monitor( a telemetrie,

e konfigurace pro 8 pacientti s moznosti rozsiteni az na 32 pacientl/ldzek,

e intuitivni ovladani — uZivatelské rozhrani — software — v ¢eském jazyce

e patentovany systém prosviceného pozadi sektoru alarmovaného pacienta usnadnuje identifikaci
pacienta, u néhoz nastal alarmovy stav

e 3 urovné akustickych a vizudlnich alarmi na obrazovce centralni stanice - shodné s pacientskymi
monitory,

e zaznam a prohliZeni trendl 48 hodin do paméti v tabulkové i grafické formé,

e zaznam alarm{ véetné kiivek do paméti s moznosti prohlizeni a tisku,

e zaznam a prohlizeni 48 hodin plnych kfivek v paméti (Full Disclosure),

e zaznam 12ti svodového EKG vcetné tisku,

e komplexni analyza arytmii,

e analyza ST segmentu,

e analyza QT/QTc segmentu,

e tisk dat a automatickych nebo manualnich zprév na p¥ipojené laserové tiskarné i pfimo
z pripojenych monitord,

e 1x 19” LCD monitor, kldvesnice, polohovaci zafizeni (my$), laserova tiskarna, zaloZni zdroj
napajeni (UPS) — zajisténi proti vypadku napajeni, switch,
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Pozadovany parametr:

Splnéni:

soucasné pripojeni a sledovani 8 pacientl(

ANO, pro 8 pacientt

minimalné 19“ LCD barevny displej, laserova
tiskarna (A4), UPS — zéloZni zdroj energie

ANO, 19” LCD barevny displej

obousmérna komunikace s pfipojenymi ANO
monitory

tisk na tiskarné i z pfipojenych monitor( ANO
zobrazeni vSech dat z 1GZzkového monitoru ANO

ukladani a prohlizeni trendl (tabulkové i
graficky), minimalné 48 hodin zdznamu

ANO, 48 hodin trend(

ukladani a prohlizeni dpinych kfivek, minimalné
48 hodin zaznamu

ANO, 48 hodin zaznamu

ukladani a prohlizeni zachycenych alarm( véetné | ANO
krivek

zaznam 12 svodového EKG s tiskem ANO
komplexni analyza arytmii ANO
analyza ST Gseku ANO
kompatibilita se sou¢asné dodanymi monitorya | ANO

s transportnim monitorem.
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1.3.4 Defibrilator s monitorem a externi stimulaci — 1 ks

Philips HeartStart XL+ defibrildtor / monitor — technicky popis / splnéni
technickych poZadavkii

Bifazicky defibrilator / monitor s manualnim i poloautomatickym AED reZimem
Indikator pouZitelnosti a led dioda nabijeni pro okamzitou kontrolu
Synchronizovana kardioverze v zakladnim vybaveni

Monitorace EKG (3 svody), nastavitelné alarmy EKG

Dospély, détsky a neonatalni rezim

defibrila¢nimi elektrodami pro déti
e Defibrilator provadi automaticky testy pfipravenosti - dennég, tydné a mésicné

Neinvazivni kardiostimulace - v reZimu demand (fixni) nebo non-demand (volitelnd)

Externi defibrilaéni elektrody s indikatorem kontaktu s télem pacienta a s integrovanymi

e Multifunkéni elektrody, které jsou pouZivany pro AED madd, stimulaci, kardioverzi a

monitoring a jsou pouZitelné pro viechny vékové kategorie
e Volbaenergie od 1 do 200
e Bifazicky defibrilator s kompenzaci vyboje dle impedance pacienta

e Baterie se nabiji pfimo v pfistroji — led kontrolka na pfednim panelu — neni nutna

manualini kontrola nabijeni personalem
e Display: barevny TFT LCD, rozmér: 6,5“
e Displej — zobrazeni 3 kfivek, numerické hodnoty, limity alarmq, stav pacienta
e Otocény knoflik slouZi pro zapnuti pfistroje a zaroven pro vybér energie

e Jednoduché 3 kroky pouziti: 1. Vybér energie, 2. Stisknuti nabijeni, 3. Podani vyboje
e Integrovana tiskarna — EKG rytmy, pacientské udalosti, sumar ukond, trendy vitalnich

funkci, 50 mm Sife papiru
e Doba nabijeni na doporucenych 150J: 3 sekundy, na 200 J méné neZ 5 sekund
Kapacita baterie: min. 3 hodiny plného monitoringu pacienta
Provoz z elektrické sité i baterie
Typ baterie: dobijitelna lithium ion
Rozméry pfistroje: vyska: 23cm, Sirka 29,6 cm, hloubka 27,9 cm
Vaha: 6,6 kg vCetné baterie, rolicky papiru a kabelu multifunkcnich elektrod
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Pozadovany parametr:

Spinéni:

bifazicky defibrilator pro déti a dospélé s
nastavitelnou energii vyboje min. 2-200 J,
s kompenzaci vyboje dle impedance pacienta

ANO, 1-200J

doba nabiti na maximalni energii maximalné 6
sekund

ANO, méné nez 5 sekund

defibrilator s integrovanym monitorem EKG (3 ANO
svody)

nastavitelné alarmy EKG ANO
externi defibrilaéni elektrody s indikatorem ANO
kontaktu s télem pacienta s integrovanymi
defibrila¢nimi elektrodami pro déti

synchronni vyboj — moZnost synchronizované ANO
kardioverze

neinvazivni kardiostimulace ANO
integrovany zapisovac ANO
provoz z elektrické sité i baterie ANO
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Prohlaseni o poctu listu
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IT SOLUTIONS & SEBVICES

CESTNE PROHLASENI

Identifika¢ni udaje firmy:

S&T Plus s.r.o.

Sidlo: Novodvorska 994, 142 21 Praha 4

IC0: 25701576

Statutarni organ:

Jednatel: RNDr. Ivo Strnad, r.¢. 640721/2273,
Pod Zahradami 151, Praha 10

Prohlasuji timto ¢estné, Ze:

Nabidka spole¢nosti S & T Plus s.r.o. v ramci vefejné zakazky ,Pfistrojové

vybaveni —1C Nemocnice Pisek, a.s.” obsahuje 7.5 listh.

V Praze dne 25. z4afi 2012

Toto cestné prohlaseni podepisuiji jako:

S&T Plus s.r.0.

Novodvorskd 994 @)
142 21 Praha 4
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